ASPIRADOR DE DOS SAcos DC 250
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Caracteristicas

MOTOR: (5 Hp/ 400V /3 Ph)
Confirmar voltaje. / AC

DIAMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 850 mm

CAUDAL ASPIRACION: 4.300 m3/ hora
TURBINA METALICA: 300 mm

SALIDAS: Principal 150 mm / Tres
derivaciones a 100 mm

?

AC
corriente altema

afios de
garantia

Destinado a: pequerios talleres,
artesanos, escuelas

motor iNdUCEion  yso maximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTEs 744'2

Accesorios

ASPIRADOR INDUSTRIAL DC 305
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Caracteristicas

MOTOR: 5Hp/ 400V /3 Ph/AC
DIAMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 1.200 mm

CAUDAL ASPIRACION: 5.500 m3 / hora
TURBINA METALICA: 356 mm

SALIDAS: Principal 180 mm / Tres
derivaciones a 100 mm

?

AC
corriente alterna

Destinado a: pequerios talleres,
artesanos, escuelas

motor iNdUCSion  yso maximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE! 744’1

ASPIRADOR INDUSTRIAL DC 407
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Caracteristicas

MOTOR: 7,5Hp/ 400V /3 Ph/AC
DIAMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 1.200 mm

CAUDAL ASPIRACION: 7.200 m3 / hora
TURBINA METALICA: 356 mm

SALIDAS: Principal 180 mm / Cuatro
derivaciones a 100 mm

*

AC
corriente alterna
motor induccién

Destinado a: pequefios talleres,
artesanos, escuelas

Uso maximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTEg 74451
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SACOS DE LONA

Saco de lona
superior de
diametro 500 mm

Saco de lona
inferior de
diametro 500 mm

SACOS DE
PLASTICO

Sacos de plastico
de diametro 500 mm

Pack de 10 un.

Pack de 50 un.

Pack de 100 un.

ABRAZADERAS
PARATUBOY
SACOS

Diametro 100 mm

(2 pcs) abrazadera

para tubo

Diametro 500 mm
abrazadera para
sacos

TUBOS DE PVC

100 mm

(Pack bobina 2,5 mts

+ 2 abrazaderas)

100 mm
(Bobina 10 metros)

125 mm
(Bobina 3 metros)

CARTUCHO REDUCTORES
FILTRANTE CF 24 MULTIPLES
Diametro 500 mm W1096 de
Altura 625 mm 100 a 25 mm
Capacidad filtrado
1 micro / mm2
W1039 de
125225 mm



ASPIRADOR DE UN saco DC 100

Caracteristicas

MOTOR: 1 Hp/240V/1Ph/AC
DIAMETRO SACOS: 370 mm
ALTURA SACOS: 640 mm

CAUDAL ASPIRACION: 900 m3 / hora
TURBINA METALICA: 230 mm
BOCAASPIRACION: 100 mm

M

AC garantia

: Destinado a: pequerios talleres,
corriente altema artesanos, escuelas

motor induccién | 'Uso maximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE! 7/A=A{Z

ASPIRADOR DE UN saco DC 130
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Caracteristicas

MOTOR: (3Hp/ 240V /1 Ph)-

(400 V / 3 Ph) Confirmar voltaje. / AC
DIAMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 850 mm

CAUDAL ASPIRACION: 3.900 m3 / hora
TURBINA METALICA: 300 mm

SALIDAS: Principal 150 mm / Tres
derivaciones a 100 mm

M

AC garantia
Destinado a: pequefios talleres,
artesanos, escuelas

motor induceion . yso maximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTEg M’Z

corriente alterna

ASPIRADOR DE UN sAco 002 AE

Caracteristicas

MOTOR: (2 Hp / 240V /1 Ph) -

(400 V / 3 Ph) Confirmar voltaje. / AC
DIAMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 850 mm

CAUDAL ASPIRACION: 1.300 m3/ hora
TURBINA METALICA: 250 mm

SALIDAS: Principal 125 mm / Dos
derivaciones a 100 mm

M

AC garantia

: Destinado a: pequerios talleres,
corriente altema artesanos, escuelas

motor induccién | 'Uso maximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTEs ,/l=%{z

ASPIRADOR DE DOS sAcos 003 AE
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Caracteristicas

MOTOR: (3Hp/ 240V /1 Ph) -
(400 V / 3 Ph) Confirmar voltaje. / AC

DIAMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 850 mm

CAUDAL ASPIRACION: 2.200 m3 / hora
TURBINA METALICA: 300 mm

SALIDAS: Principal 150 mm / Tres
derivaciones a 100 mm

M

AC garantia
Destinado a: pequefios talleres,
artesanos, escuelas

motor induceion | yso maximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTEg M’Z

corriente alterna

ASPIRADOR DE UN saco DC 120

Caracteristicas

MOTOR: (2 Hp/ 240V /1 Ph)-

(400 V / 3 Ph) Confirmar voltaje. / AC
DIAMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 850 mm

CAUDAL ASPIRACION: 2.500 m3 / hora
TURBINA METALICA: 300 mm

SALIDAS: Principal 125 mm / Dos
derivaciones a 100 mm

w

AC garantia

: Destinado a: pequerios talleres,
corriente altema artesanos, escuelas

Motor indUceion  yso maximo: 1.000 horas anuales )

LOMBARTE! 7441

ASPIRADOR DE DOS sacos DC 230
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Caracteristicas

MOTOR: (3Hp/ 240V /1 Ph) -
(400 V / 3 Ph) Confirmar voltaje. / AC

DIAMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 850 mm

CAUDAL ASPIRACION: 3.905 m3 / hora
TURBINA METALICA: 300 mm

SALIDAS: Principal 150 mm / Tres
derivaciones a 100 mm

w

AC garantia
Destinado a: pequerios talleres,
artesanos, escuelas

motor induccién | 'Uso maximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTEQ 744'2

corriente alterna



