CEPILLO REGRUESO

C2-260

CEPILLO REGRUESO
C2-260-S

Combinada con cepillo regrueso y taladro de uso industrial fabricadas en fundicién gris. Mesa de regruesar soportada por husillo
central. Bancada de cepillar en oxicorte. Guia de aluminio inclinable 0-45°. Ambas mesas se levantan para la funcion de regruesado.
Blocaje de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 75 mm de diametro con 3 cuchillas.

Pie de taladrar

MESA:

Caracteristicas

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC
ROTACION: 4.000 r.p.m

N° DE CUCHILLAS: 3 cuchillas

MESA CEPILLO: 250 x 1.050 mm

MESA REGRUESO: 250 x 600 mm

ANCHO MAX.A CEPILLAR / REGRUESAR: 250 mm
ALTURA MAXIMA A REGRUESAR: 180 mm

C2-260 Caracteristicas

PORTABROCAS:

Pie de taladrar ! £
C2-260-S C2-260-S "’v % m

160 x 368 mm
Tipo Wescott 0 -16 mm —1
RECORRIDO X-Y-Z: 140x80x85 mm  309x140x150 mm

[

Caracteristicas

MOTOR: 2,5 Hp /240 V 1 Ph
ROTACION: 4.000 r.p.m

N° DE CUCHILLAS: 3 cuchillas

MESA CEPILLO: 260 x 1.050 mm

MESA REGRUESO: 250 x 600 mm

ANCHO MAX.A CEPILLAR / REGRUESAR: 260 mm
ALTURA MAXIMA A REGRUESAR: 180 mm

Posicién regruesadora
levantando las mesas
de cepillar.
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AC NETO BRUTO DIMENSIONES

corriente alterna largo: 1.150 mm
motor induccion 148 KQ  195Kg ancho: 530 mm

artesanos, escuelas
Uso méaximo: 1.000 horas anuales

Accesorios
Juego de 3 cuchillas AMBOS MODELOS

Juego 5 brocas de 6 a 16 mm

alto: 950 mm

Destinado a: pequefios talleres, —

Sistema de mesas Q 3
elevables simultdneamente ‘l
con muelle.
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AC NETO BRUTO DIMENSIONES
corriente alterna largo: 1.150 mm
motor induccion 176 Kg 214 Kg ancho: 640 mm

alto: 950 mm

Destinado a: pequefios talleres, ;

artesanos, escuelas
Uso maximo: 1.000 horas anuales

PACK CONFORT
Incluye aspirador DC 120.
2,5 m. de tubo y 2 abrazaderas

Base maévil BM 300



